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TECH3
PLUS

FOR4

TRASMETTITORI ROLLING CODE / ROLLING CODE TRANSMITTERS
433,92MHz

LED DI SEGNALAZIONE TRASMISSIONE
LED SIGNALING THE TRANSMISSION 

3 CANALI / 3 CHANNELS 

TASTO NASCOSTO PER L’INSERIMENTO A 
DISTANZA DEI SUCCESSIVI TRASMETTITORI
HIDDEN KEY FOR THE LEARNING AT DISTANCE 
OF FOLLOWING TRANSMITTERS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CODICE / CODE 12006310

FREQUENZA / FREQUENCY 433.92 MHz

PORTATA / RANGE 80 m

CODIFICA / CODING
CODICE 
VARIABILE / 
ROLLING CODE 

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 3 Vdc

ASSORBIMENTO MEDIO / AVERAGE ABSORPTION 20 mA

DIMENSIONI / DIMENSIONS 32 x 62.4 x 10

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo CR2032 di lunga durata. 
I trasmettitori TECH3 sono eleganti, robusti, ultra sottili e di elevate 
prestazioni.

Power supply 3V with CR2032 long-lasting lithium battery.
TECH3 transmitter are elegant, strong, ultra thin and high performing.

B.RO
OVER

LED DI SEGNALAZIONE TRASMISSIONE
LED SIGNALING THE TRANSMISSION 

3 CANALI / 3 CHANNELS 

TASTO NASCOSTO PER L’INSERIMENTO A 
DISTANZA DEI SUCCESSIVI TRASMETTITORI
HIDDEN KEY FOR THE LEARNING AT DISTANCE 
OF FOLLOWING TRANSMITTERS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CODICE / CODE 12005380

FREQUENZA / FREQUENCY 433.92 MHz

PORTATA / RANGE 80 m

CODIFICA / CODING
CODICE 
VARIABILE / 
ROLLING CODE

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 3 Vdc

ASSORBIMENTO MEDIO / AVERAGE ABSORPTION 10 mA

DIMENSIONI / DIMENSIONS 33 x 65 x 10

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo CR2032 di lunga durata. I 
trasmettitori B.RO OVER sono eleganti, raffinati, ultra sottili e di grande 
tecnologia.

Power supply 3V, long-lasting CR2032 lithium battery.
B.RO OVER are refined, ultra thin and highly technological transmitter.

LED DI SEGNALAZIONE TRASMISSIONE
LED SIGNALING THE TRANSMISSION 

4 CANALI / 4 CHANNELS 

TASTO NASCOSTO PER L’INSERIMENTO A 
DISTANZA DEI SUCCESSIVI TRASMETTITORI
HIDDEN KEY FOR THE LEARNING AT DISTANCE 
OF FOLLOWING TRANSMITTERS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CODICE / CODE 12006320

FREQUENZA / FREQUENCY 433.92 MHz

PORTATA / RANGE 120 m

CODIFICA / CODING
CODICE VARIABILE / 
ROLLING CODE

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 12 Vdc

ASSORBIMENTO MEDIO / AVERAGE ABSORPTION 18 mA

DIMENSIONI / DIMENSIONS 40 x 63 x 10

Alimentazione 12V con batteria tipo A27 di lunga durata.
I trasmettitori FOR4 sono eleganti, robusti e di elevate prestazioni.

Power supply 12V, long – lasting battery A27.
FOR4 transmitter are elegant, strong and high performing.

ANELLO PORTACHIAVI / KEY RINGS 


