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Verlichte drukknop
Bouton poussoir éclairé

BNONFE
BPNONFE

BPNONFE

BNONFE
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NLBNONFE - BPNONFE
Verlichte drukknop

1] PRODUCT PRESENTATION 

 Verlicht (blauw).
 Eenvoudig te monteren (19MM gat).
 Duurzaam.  
 Beschikbare versies :

 - Inbouw (Ref: BNONFE), 
 - Met plaat in roestvrij staal
  (Ref: BPNONFE).
 Spanning: 

 - Contact = 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.
 - LED = 12 V DC.
 
 Materiaal: roestvrij staal kader
 Drukknop met vergulde schakelcontacten
 Met niet bekabelde soldeercontacten.
 Gescheiden NO en NG contact.

IP67

Zoutneveltest

-40°C tot +70°C

CE Certificatie

WEEE

HOGE RESISTENTIE

TEGEN VANDALIME

2] MONTAGE

3] BEDRADINGSSCHEMA

+ -
1

2

3

4

+ -
1

2

3

4

OFF ON

Onderkant schakelaar

- Normaal open ( NO ) = 3 + 4,
- Normaal gesloten ( NC ) = 1 + 2.

Ø19 mm
diameter gat

Ø19 mm.

Zegel
meegeleverd.

ARD12 BS60

Aanbevolen 
voedingen

 BNONFE

 BPNONFE

Ø 19 35
Ø 5

35

Ø 19

Ø 22

KABEL KLEUREN
1 Zwart

2 Zwart

3 Rood

4 Rood

+ Blauw

- Grijs

 IK10
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FR BNONFE - BPNONFE
Bouton poussoir

1] PRÉSENTATION PRODUIT

IP67

Test brouillard salin

-40°C à +70°C

Certification CE

DEEE

HAUTE RÉSISTANCE

AU VANDALISME
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 Eclairé (bleu).   
 Montage facile sur support existant   

 (simple perçage de 19 mm).
 Grande longévité. 
 Disponible en versions :

 - Encastrée (Réf : BNONFE)
 - Avec  plaque inox (Réf : BPNONFE).
 Tension d’alimentation :

 - Contact = 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.
 - LED = 12 V DC.
 
 Matière : inox.
 Bouton poussoir équipé d’un contacteur
	 avec	contacts	en	argent	fin.
 Câbles avec cosses fournis.
 Contact NO et NC avec commun séparé.

2] MONTAGE

3] SCHÉMA DE CÂBLAGE

Vue de dessous du switch

- Normalement Ouvert ( NO ) = 3 + 4,
- Normalement Fermé ( NC ) = 1 + 2.

Diamètre perçage  
Ø19 mm.

Ø19 mm.

Joint fourni.

ARD12 BS60

Alimentations
recommandées-

 BNONFE

 BPNONFE

Ø 19 35
Ø 5

35

Ø 19

Ø 22

COULEUR DES CABLES 
1 Noir

2 Noir

3 Rouge

4 Rouge

+ Bleu

- Gris

 IK10
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