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PBRF
Draadloze elleboogschakelaar

 1] PRODUCTPRESENTATIE

 3] PROGRAMMEREN

 2] MONTAGE

CE CertificaatWEEE & RoHSIP56

-20°C tot +60°C  IK10 UKCA Certificaat

De PBRF is een draadloze schakelaar geproduceerd uit milieuvriendelijk aluminium. 
Met zijn simpel en elegant design, past deze schakelaar in elke omgeving.

Het opklikbare deksel maakt de schakelaar heel makkelijk te installeren. De PBRF 
kan ook worden aangesloten op deurautomatiserings- en toegangscontrolesystemen 
voor een optimale integratie.

Deze hoogwaardige ergonomische schakelaar kan worden bediend met vinger, hand, 
elleboog, voet of knie, afhankelijk van de installatiehoogte van de knop.

  Modern design in milieuvriendelijk aluminium
  Opklikbaar deksel voor makkelijke montage
  Robuuste microschakelaars
  Draadloos dankzij werking op radiofrequentie

  Materiaal: aluminium / ABS
   Eén of twee uitgangen (NO/NC)

SNELSTARTGIDS

10
WARRANTY
YEAR

1 - Trek het ontgrendellipje in de 
richting van de pijlen

2 - Bevestig aan de muur
C/NO/NG-aansluiting

3 - Klik het deksel op de knop
4 - Om te demonteren, draai de 
bodemdop los en schuif het deksel erop.
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We are...

GOING
GREEN

Alle CDVI-ontvagners zijn compatibel met de PBRF-knop.
Wij raden echter de RX-cube aan. 

Om de PBRF met de RX-cube te programmeren, raadpleeg de handleiding van de 
ontvanger.
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PBRF
Bouton poussoir grande surface Radio 433,92 MHz 

 1] PRÉSENTATION PRODUIT

 3] PROGRAMMATION

CE CertificationWEEE & RoHSIP56

-20°C à +60°C  IK10 UKCA Certification

Le PBRF est fabriqué en aluminium respectueux de l’environnement. 
Avec son design clair et élégant, il est visible, esthétique, résistant et équipé de 
micro-rupteurs performants, éco-conçus. 
Son installation est simple grâce à son capot clipsable, c’est un émetteur radio com-
patible avec tous les récepteurs CDVI. 
Simplifiez-vous la vie et investissez dans la qualité et l’innovation avec notre PBRF, 
accessible dans tous les cas avec le doigt, la main, le coude, le pieds, le genou ou 
plus, selon la hauteur de l’installation. 

  Design moderne en aluminium respecteux de l’environnement 
  Couvercle incliquetable pour une installation aisée et rapide
 La radiofréquence ne nécessite aucun câblage

  Matière : Aluminium / ABS
  Une ou deux sorties (NO/NF)

QUICK START GUIDE

10
WARRANTY
YEAR

1 - Tirer la languette de 
déclipsage du capot dans le 
sens des flèches

3 - Clipser le capot après fixation
4 - Pour le démontage, dévisser le bouchon du 
bas et faire glisser le capot

 2] MONTAGE
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2 - Montage / vissage au mur. 
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We are...

GOING
GREEN

Tous les récepteurs de CDVI sont compatibles avec le PBRF. 
Néanmoins, nous vous recommandons le récepteur CUBE X. 

Pour programmer le PBRF avec le CUBE X, merci de vous référer au 
manuel d’installation du récepteur. 


