
Voordelen
•	 Bedieningsvriendelijk;

•	 5 jaar garantie;

•	 Grote scheluwte-opname;

•	 Perfect toepasbaar binnen de renovatie wegens kleine en ondiepe slotkasten;

•	 Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten;

•	 Zeer sterke Meerpuntssluiting door tandwielconstructie in de hoofdkast;

•	 Inbraakwerend volgens gestelde eisen SKG3 en SKH3;

•	 Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;

•	 Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar;

•	 Toepasbaar tot deurlengte 2700 mm;

•	 Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat.

Toepassing
De HMB Meerpuntssluitingen Serie 004 zijn kwalitatief hoogwaardige sluitingen die in elke houten deur 

tot een lengte van 2700 mm toegepast kunnen worden. Tevens zijn deze Meerpuntssluitingen voorzien 

van kleine en ondiepe slotkasten, waardoor de sluitingen ook perfect toegepast kunnen worden in smalle 

deurstijlen en bij renovatieprojecten.

Door middel van een cilinderbediening wordt de Meerpuntssluiting tegelijkertijd op drie punten vergrendeld. 

Hierdoor hoeft er maar één deurbeslag geplaatst te worden en niet meerdere, zoals bij bijzetsloten. 

Daarnaast zijn de sluitingen, wegens de speciale aan beide zijden afgeschuinde haakschoten en middels 

het eenvoudig omdraaien van de dagschoot, zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar. Tevens kunnen de 

Meerpuntssluitingen wegens de soepele uitdraai van de haak (van beneden naar boven) en in combinatie met 

de HMB Sluitgarnituursets, een grote scheluwte van de deur opvangen die binnen de GND-normering valt. 

Tot slot voldoen de Meerpuntssluitingen wegens de unieke combinatie met het Sluitganituur in 

gevelelementen aan inbraakwerendheidsklasse 3 volgens NEN 5096. 

Meerpuntssluiting  
Cilinderbediend | Serie 004

Artikel Omschrijving Lengte Doornmaat PC-maat Din
500290  HMB Mps Cilinderbediend  1700 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500292  HMB Mps Cilinderbediend  1700 mm  65 mm  72 mm LS/RS

500310  HMB Mps Cilinderbediend  1950 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500312  HMB Mps Cilinderbediend  1950 mm  65 mm  72 mm LS/RS

500340  HMB Mps Cilinderbediend RVS vpl. 1700 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500341  HMB Mps Cilinderbediend RVS vpl. 1950 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500346 HMB Mps Cilinderbediend 1700 mm 60 mm 72 mm LS/RS

Gedetailleerde productinformatie   

Specificaties
Uitvoering:  HMB Meerpuntssluiting Cilinderbediend

Serie:  004

Krukgathoogte:  1050 mm

Krukgat:  8 mm

PC-maat:  72 mm

Doornmaat:  55 mm - slotkastdiepte 73 mm

 65 mm - slotkastdiepte 83 mm

Nachtschoot:  20 mm

Voorplaat:  Staal verzinkt of RVS 500340/500341
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