Meer informatie over

Technische gegevens

Poort-magneet 6500 N
Geschikt voor de vergrendeling van deuren, hekken

Technische gegevens

Nominale houdkracht 6500 N
en poorten in de buitenlucht. Aansluitkabel 90 cm
Afwerking behuizing roestvast staal
Lengte 220 mm
Breedte 68 mm
Diepte 41 mm
Beschermingsgraad IP65
Nominale stroomopname 12V DC 500 mA
Nominale stroomopname 24V DC 250 mA
Nominale aansluitspanning 120f 24V DC
Artikelnaam Artikelnummer Artikelomschrijving
MAGG06500STS--D 10034068 Waterdichte opbouw magneet
Poort-magneet 6500 N .
X i Technische gegevens
Geschikt voor de vergrendeling van deuren, hekken -
K R Nominale houdkracht 6500 N
en poorten in de buitenlucht. ;
Aansluitkabel 90 cm

Standaard TMS sensor geintegreerd.

Afwerking behuizing roestvrij staal
Lengte 220 mm
Breedte 68 mm
Diepte 41 mm
Beschermingsgraad IP65
Nominale stroomopname 12V DC 500 mA
Nominale stroomopname 24V DC 250 mA

Artikelnaam Artikelnummer Artikelomschrijving
MAGG06500STS-HA 10034069 Waterdichte opbouw magneet, terugmeldsensor, 12V DC
MAGGO06500STS-HB 10034070 Waterdichte opbouw magneet, terugmeldsensor, 24V DC
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