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Verzorgingsspanning over trafo j }Voor eventuele uitbreiding
min. 12VDC/3A (rest golffactor <250mVpp)
Rood
—— Hoofdbesturing met afneembare ontvanger

en optische vergrendelingssignalering

Signalering bij
stroomuitval 1t/m5 voor losse besturing
13t/m17 voor besturingsbox
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Poort 9 & 10: Ingang potentiaalvrij 8 mﬂ C @
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Poort 11 & 12: Ingang potentiaalvrij

Voor openingsimpuls en dagstandfunctie 1. NO
Door verwijderen jumper “A” kan optioneel dagstandfunctie 2 ) =
geactiveerd worden. Dagstandfunctie laat de dagschoot uitstaan.

|Afneembare ontvanger |

NB:

Dagstandfunctie via poort 11 & 12 kan overruled worden door
dagstandfunctie via poort 9 & 10. Er dient een switch gemaakt te
worden die eerst het contact van poort 11 & 12 verbreekt en vervolgens
het contact op poort 9 & 10 maakt.

van de motor (handzender(s) en poort 7t/m12) gedeactiveerd.
Ook de openingsimpuls via de printplaat (4t/m7) is niet actief.

Zolang deze ingang geschakeld is, zijn alle openingsfuncties

Poort 4/16 & 5/17: Ingang potentiaalvrij

Jumper “A”/ TGF is niet aanwezig op de printplaat van de Automotortronic Meerpuntssluitingen.

Motorbesturing
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Aansluiten zonder toepassing hoofdbesturing. +12V Groen (rood)
(aansluiten direct op de motor van de Meerpuntssluiting.)

- Openingsimpuls potentiaalvrij via poorten 2,3,4,5

- Openingsimpuls 12VDC via poorten 2,3,5,7

Openingsimpuls potentiaalvrij
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