
QUICK-FIX

1.000.000 2 YEAR 
WARRANTY

SLIMSTONE
ROBUUST, VORSTVRIJ EN 
WATERDICHT CODEKLAVIER

Het SlimStone codeklavier met 
geïntegreerde LED-verlichting is qua 
robuustheid uniek in zijn soort. Getest 
voor de meest extreme weers- 
omstandigheden biedt SlimStone 
een perfecte toegangscontrole in alle 
omstandigheden. De montage en 
programmatie verlopen bovendien 
bijzonder eenvoudig. 

 DUURZAAM & ELEGANT DESIGN

 HOOGWAARDIGE KWALITEIT

 ENERGIEZUINIG

 EXTREEM WEERSBESTENDIG

 VORSTVRIJ

 SNELLE & EENVOUDIGE INSTALLATIE

InstallatiegemakModulariteit Vertrouwde Kwaliteit Full Support

TECHNISCHE INFO OP KEERZIJDE
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TECHNISCHE TEKENING

BESTEL VANDAAG NOG
We nodigen je uit op ons B2B-portaal waar 
je snel, makkelijk én veilig bestelt. Ontdek 
er bovendien alles over onze innovatieve 
oplossingen. Binnen de 24h wordt uw 
bestelling verzonden.

INSTALLEER STAP-VOOR-STAP 
IN EEN HANDOMDRAAI
We hebben twee video’s voor u ontwikkeld 
waardoor u de SlimStone bijzonder snel en 
makkelijk installeert én configureert.  Ga snel 
naar www.locinox.com of scan de QR-code.

KENMERKEN

• Beschikbaar in twee kleuren

• Roestvrijstalen frontplaat en toetsen

•  Vandaalbestendige aluminium behuizing 
met krasvrije structuurlak

• LED-verlichte toetsen

•  Tot 100 codes maximaal te programmeren

•  Vrijschakelen vanop afstand mogelijk via 
relais-contact

•  Drukknoppen getest op meer dan 
1.000.000 indrukkingen

•  Getest van -30 tot +85° Celsius

•  Inclusief Quick-Fix bevestiging en bevestiging 
voor op hout en steen

ALL-IN-ONE MODULEC KIT
Set met Modulec SA of SH slotvanger, 
SlimStone codeklavier en voeding

TECHNISCHE INFORMATIE

• 2 m aansluitkabel inbegrepen

•  Eenvoudige installatie en aansluiting dankzij 
geïntegreerd relais (1x NC en 1x NO contact)

•  Werkspanning codeklavier van 10 tot 26 Volt AC/DC

•  Stroom : 1,0 A (met verwarming) / Vermogen P= 24W 
(met verwarming)

•  Schakelrelais: 1 x NO - 1 x NC - 1 x COM 
(Max 2A, 60W, 26V AC/DC)

EXTREEM 
WEERSBESTENDIG

VORSTVRIJ 
DANKZIJ SLIM 
VERWARMINGSELEMENT

VOLDOET AAN IP68 
EXTREEM WATER- EN 
STOFBESTENDIG
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